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JESTESMY POLSKIM PRODUCENTEM WYSOKIEJ JAKOŚCI
OKIEN PCV I ALUMINIUOWYCH. TWORZONYCH Z

DBAŁOŚCIĄ O KAZDY DETAL. OFERUJEMY NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA, KTÓRE ŁĄCZĄ ESTETYKE Z TRWAŁOŚCIĄ

 I OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

OGRODY ZIMOWE 

OKNA ALUMINIUM

OKNA PCV

DRZWI P.POŻAROWE

PERGOLE 

BRAMY GARAŻOWE 

DRZWI WEWNETRZNE

FASADY 



GLOBALNE ROZWIĄZANIA

DOBRA IZOLACJA
ODPORNOSC NA
WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

NISKA CENA

System SOFTLINE 82 z geometria wielokomorowa 
odporność na włamanie zgodnie z norma din en 1627 

     do klasy odporności klasa rc 2 z odpowiednimi  okuciami, 
Trzy poziomy uszczelniania
oszczedność energii i ogrzewania 
Zapewnia najwyższą efektywność energetyczną i najlepsze
parametry izolacji termicznej Uw=0,74 W/(m²K) - przy Uf = 1,0
W/(m²K), Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,03 W/(mK).

System SOFTLINE 76 to  profili z łatwością mieści  szyby o grubości do 48
mm: Oprócz nowoczesnego potrójnego oszklenia zapewniającego
współczesne wartości izolacyjne, można również bez problemu stosować
specjalne funkcjonalne oszklenie zapewniające lepszą ochronę przed
włamaniem. Dzięki smukłemu i ekonomicznemu systemowi można
realizować nawet duże powierzchnie szklane.
Okno z tymi profilami może mieć współczynnik przenikania ciepła Uw na
poziomie 0,81 W/m²K przy zastosowaniu pakietu szybowego o Ug=0,5 i
ciepłej ramki. Sam profil ma współczynnik przenikania ciepła Uf=1,1
W/m²K.

System SOFTLINE 70 z lekko zaokrąglonymi konturami jest
ponadczasowy i doskonale komponuje się z szeroką gama stylów
architektonicznych, nowoczesnych lub tradycyjnych, nowych lub
remontowanych. SOFTLINE 70 AD  to profile bardzo łatwe w
czyszczeniu, dzięki gładkim powierzchniom i zlicowanym listwom
przyszybowym. Głębokość zabudowy 70 mm daje optymalną
funkcjonalność i energooszczędność okien. W profilach SOFTLINE 70
AD i PERFECTLINE można stosować nawet potrójne pakiety szybowe
o wysokich parametrach izolacyjnych.
Odporność na włamanie zgodnie z DIN EN 1627 do klasa
Odporności RC 2 z odpowiednimi okuciami
Uw = 0,83 W/(m²K) przy Uf = 1,3 W/(m²K), Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,03
W/(mK) dzięki czemu okna z tymi profilami obniżają koszty
ogrzewania
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MB-45 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do
wykonywania nie wymagających izolacji termicznej elementów
architektonicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, np.: różnych
typów ścianek działowych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych
ręcznie i automatycznie, drzwi wahadłowych, wiatrołapów, witryn,
boksów kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 45 mm
(ościeżnica), 54 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm.
Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają
efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu - w
przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy -
w przypadku drzwi. Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i
wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi. Dla podstawowych konfiguracji
okien aluminiowych, które są podstawowym celem tego systemu,
można spodziewać się wartości rzędu \(Uw=1,2W/(m^{2}K)

MB-79N to najnowocześniejszy w ofercie Aluprof, ekonomiczny system
okienno-drzwiowy. Został wprowadzony z myślą o spełnieniu podwyższonych
wymagań izolacyjności termicznej. Służy on do wykonywania konstrukcji,
wśród których znajdują się: okna stałe, rozwierane, uchylne, uchylno-
rozwierane, uchylno-przesuwne, a także drzwi zewnętrzne jedno- i
dwuskrzydłowe oraz rozwiązania witrynowe z drzwiami. Poza wersją
ekonomiczną MB-79N E, z jednokomponentową uszczelką centralną w oknach
oraz wersją MB-79N ST z dwukomponentową uszczelką centralną, produkt
posiada wariant MB-79N SI o najlepszej izolacyjności termicznej, z profilami
wyposażonymi we wkłady izolujące i dwukomponentową uszczelkę centralną.
W drzwiach zewnętrznych dostępny jest również wariant MB-79N SI+ z
wkładami izolującymi wewnątrz profili i uszczelką centralną. Izolacyjność
termiczna profili Uf > 0,83 | W/(m2K) Wodoszczelność okien E 1950 
Przepuszczalność powietrza klasa 4 | EN 12207:2001
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System okienno-drzwiowy MB-86N to produkt o bardzo dobrych
parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb
użytkowników, m.in. w zakresie energooszczędności. Konstrukcja
kształtowników posiada 2 warianty wykonania w zależności od wymagań
oszczędności energii cieplnej: ST oraz SI. MB-86N to system oferujący
doskonałe parametry termiczne i szczelnościowe.
Do zalet systemu MB-86N należy także wysoka wytrzymałość profili,
umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze.
Dostępna jest wersja okien z ukrytym skrzydłem MB-86US, a także system
okien otwieranych na zewnątrz z przegrodą termiczną MB-86 Casement. MB-
86B został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom rynku belgijskiego.
Przepuszczalność powietrza klasa 4 | PN-EN 12207 Wodoszczelność
klasa 9A | EN 12207 Izolacyjność termiczna UW ⁠0,80| W/(m2K) Odporność na
obciążenie wiatrem do klasy C5 (2000Pa) klasa B5 (2000Pa)| EN 12210

Drzwi podnoszono-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa łącząca
pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią wygodne
wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu. Umożliwiają bardzo
dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji otwartej nie zabierają miejsca we
wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania.
System MB-77HS należy do produktów o najlepszych parametrach i spełnia
wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. Posiada dwa różniące się
izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Budowa profili pozwala na
wykonywanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem
jedno-lub dwukomorowym, a zastosowane materiały i rozwiązania techniczne
pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej. Dzięki
swym właściwościom system ten doskonale sprawdza się zarówno w
budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub
hotelach. Przepuszczalność powietrza klasa 4 | PN-EN 12207 Wodoszczelność
klasa 9A | EN 12208 Izolacyjność termiczna UW ⁠0,84 | W/(m2K) Odporność na
obciążenie wiatrem do klasy C4 | EN 12210
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Różnorodne kształty 

Indywidualna 
kolorystyka



Drzwi obrotowe nie tylko przyciągają wzrok przy każdym
wejściu, ale także przyczyniają się do zmniejszenia
zapotrzebowania na energię poprzez ograniczenie
przeciągów. Czy to w wersji z trzema lub czterema
skrzydłami, czy też w wersji całoszklanej lub ze
zintegrowanymi drzwiami przesuwnymi - drzwi obrotowe
dormakaba to świetny wybór.

Okucie c-lever pro przeznaczona jest do drzwi zewnętrznych i drzwi o podwyższonych
wymaganiach bezpieczeństwa. Oprócz ochrony przed włamaniem, pożarem i
niekorzystnymi warunkami pogodowymi może być również stosowany do wyjść
awaryjnych i dróg ewakuacyjnych. Przykładami potencjalnych zastosowań są szkoły,
szpitale, domy opieki, nieruchomości komercyjne lub obiekty przemysłowe.

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE I USŁUGI ZWIĄZANE ZE STOLARKĄ OKIENNO DRZWIOWĄ

Samozamykacze zawsze samoczynnie zamykają drzwi
rozwierane, które nie powinny pozostawać otwarte. Dzięki temu
drzwi nie trzeba zamykać ręcznie. Także w przypadku pożaru
gwarantują one niezawodne zamknięcie drzwi. Ze względu na
rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa samozamykacze górne są
niezbędne na wielu drzwiach.

Sytuacja zagrożenia może spowodować panikę i oznacza zagrożenie życia –
tym bardziej istotne jest to, aby drzwi z blokadą elektryczną natychmiast
odblokowały drogę ewakuacyjną. Elementy blokady, takie jak blokada drzwi
ewakuacyjnych GEZE, reagują bezpośrednio, jeżeli zostaną odblokowane
przez osoby uprawnione lub gdy ktoś naciśnie przycisk awaryjny. 
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